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最近，正在学习中国科学院海洋研究所

王广策教授的一篇文章 [1]，这篇文章利用非

损伤微测系统（以下简称：NMT 系统）检

测了 Zostera marina (eelgrass) 的 H+ 和 O2 流

速。有意思的是，这项研究中，H+ 和 O2 的

流速是利用氢氧双传感器对样品同一位点进

行同时检测获得的，这是非常罕见且富有新

意的，但是，今天我们不谈双传感器检测的

科学意义，我们聊一聊什么是多传感器，以

及大家在选择多传感器功能的过程中存在的

疑问和误区。

一、概念

多传感器检测也称为多通道检测或多电

极检测，指 NMT 系统对于同一样品进行几

个或多个离子分子同时检测的功能。通常包

括三传感器检测、四传感器检测、多传感器

检测等。

二、分类

NMT 系统的多传感器检测主要分为两

类：

1. 利用多个传感器同时检测同一个样

品的不同部位，或者同一部位的不同位点。

2. 利用多个传感器同时检测同一个样
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品的同一个位点，首都师范大学印丽萍教授

在其文章 [2] 中详细阐述了这种双传感器检

测的方法。

两类双传感器检测的共同点在于，都

是利用多个传感器同时对同一个样品进行检

测，区别在于，后者可以检测同一个位点，

而前者无法实现，因此后者也称为同位点多

传感器检测，上面文章中所使用的 NMT 系

统的双传感器检测，就属于这一类。

三、功能

NMT 系统要实现多传感器检测功能，

必须拥有多个通道，但是，仅仅拥有 3 通道、

8 通道或多通道，是无法实现多传感器检测

的功能的，要实现该功能，还要解决多个传

感器排列以及多信号采集的问题。据了解，

目前相关技术难题已经突破，已经有多通道

或多传感器检测的相关专利了
[3]。

NMT 系统要实现同位点多传感器检测

功能，除了拥有多通道，并且解决多个传感

器排列和多信号采集的问题，更要突破一个

技术难题，就是如何让多个传感器定位到同
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一个位点上。根据中关村 NMT 产业联盟发布

的认证标准 [4] 和相关基金显示，目前市场

上的产品仅能实现同位点双传感器检测，同

位点多传感器检测还在进一步研发中。

四、功能选择

老师们在选择 NMT 系统的多传感器检

测功能时需要注意以下几个方面：

1. 选择多传感器检测的功能，一定要

向商家核实并在功能参数中注明，所需要的

同时检测的传感器数量，而非通道数量。例

如：需要三个传感器同时检测，而非 3 通道。

2. 如果想要重复王广策教授的实验，

必须要选择“同位点双传感器检测”的功能，

多传感器检测是无法实现该功能的。

3. 选择经过中关村 NMT 产业联盟认

证的产品。
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